
2929

Avaliação do comportamento estrutural de 

David Ricardo Pérez Moreno

Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja.  

Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja.



30 L’esprit Ingénieux

.  
Vol. 9, p.p. 29-44

petreo, esfuerzo.  

a control test with three specimens (without calamine)

 

representa um problema ambiental e econômico para as 

realização do teste CBR (5 camadas de compactação com 

 
pedra, esforço.
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es de 800 toneladas mensuales esto fue citado por [8].

•El concreto de referencia con 0 % de reemplazo de cascarilla tuvo la mayor resistencia a los
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climas de alta temperatura. También, puede tener una probabilidad más baja a desarrollar 

se disipan a través del espesor de cada una de las capas de la calzada, cuyas dimensiones se 

profundidad (subrasante) [15].

carreteras [16]. 

los laboratorios provistos por la empresa CSS Constructores S. A, los demás laboratorios se 
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conocer los limites o franjas de trabajo del material, con base a los resultados presentes en la 
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Tabla 4. Relaciones de humedad –Peso unitario seco en los suelos.
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muestra dicho análisis.
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. Residuo industrial (Calamina).
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.  Curva de Fuller para mezcla de dos materiales.

la franja sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente 
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Tabla 7. Mezcla BG- 38 con calamina
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A. 
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Y = 33.739x – 606.93

95 % = 33.739 x – 606.93

B. Moldes Con Calamina (35.53%)
C.
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y = 32.181x - 544.11
95 % = 32.181x - 544.11

.  Probeta con Calamina.
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  Probeta con Calamina.
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